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Manuale d‘uso



Caro cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. Leggere attentamente
queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e
conservarle per riferimento futuro.

Fornitura

+ DigitDia evolution
« Alimentazione 12V / 1.5A
* Pennello per la pulizia

Manipolazione e manutenzione

Non tentare di smontare o modificare il dispositivo.

Se il dispositivo emette fumo, odori o altre anomalie,
interrompere immediatamente il funzionamento.

Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido o polveroso.
Non utilizzare in nessun caso solventi organici per pulire il
dispositivo, ma solo un panno morbido e privo di lanugine.
Assicurati che le diapositive e i caricatori utilizzati siano puliti.

4 NOTA: h

Questo dispositivo e inteso solo per
uso privato e non per uso
commerciale.




Caricatori e telaietti

Il dispositivo e progettato per funzionare insieme a un
caricatore di diapositive. E possibile utilizzare i seguenti tipi
di caricatori:

o Caricatore universale (DIN 108)

o Caricatore CS

o Caricatore LKM (Leica Kindermann)

E possibile utilizzare solo diapositive montate su un telaietti
per diapositive con dimensioni esterne di 5 x 5 cm. Lo
spessore massimo delle diapositive e di 3,2 mm.

E possibile utilizzare tutti i telaietti per diapositive standard
in cartone, plastica o alluminio, con o senza finestre di vetro.

NOTA: Le diapositive interamente in vetro
senza cornice costituite da due lastre di
vetro incollate insieme non sono adatte per
il funzionamento.

| caricatori gia caricate con diapositive per la proiezione
vengono introdotte nel DigitDia evolution, come con un
proiettore, a partire dal vano numero 1.

Se un caricatore viene ricaricato, & necessario assicurarsi
che i vetrini siano inseriti capovolti e con il lato
dell'emulsione a destra, in direzione del vano numero 1, in
modo da garantire una visualizzazione verticale e corretta
dell'immagine.

Per la riproduzione e la digitalizzazione, tutte le
diapositive, comprese quelle registrate in formato
verticale, devono essere inserite nel dispositivo
con orientamento orizzontale. | caricatori devono
quindi essere caricati solo con diapositive
allineate orizzontalmente.



Schema produtto
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Monitor LCD

LED di controllo

Interruttore di alimentazione (premere per 3
secondi per spegnere)

Pulsante HOME (menu principale)

Tasto «freccia sinistra»

Tasto «freccia destra» / trasporto

Tasto «OK» / Enter

Pulsante di scansione (avvio / arresto)
Presa di alimentazione 12V

Slot per scheda SD

Uscita HDMI

Alzata scorrevole con apertura per la pulizia
Braccio per il cambio delle diapositive




Uso del caricatori

Caricatori Universale DIN 108

Quando si utilizzano questi
caricatori, impostare la leva
selettrice sul braccio scorrevole
in posizione «giu».

Caricatori CS e LKM

Quando si utilizzano questi
caricatori, impostare la leva
selettrice sul braccio
scorrevole in posizione «su».

A

Universal

Ccs LKM

Inserimento dei caricatori

Il braccio si trova all'interno del
dispositivo. | caricatori vengono
inseriti nella fessura del cari-
catore da sinistra fino a quando
non poggiano contro il braccio

Operazione manuale

Tirando fuori e spingendo verso l'interno il braccio di diapositive
sulla sua maniglia, la prima diapositiva viene inserita nel supporto
nel dispositivo. Ripetendo questo processo, la prima diapositiva
torna nel caricatore e la seconda diapositiva viene inserita.

Per spostare liberamente il caricatore nella fessura del caricatore
a sinistra ea destra, allineare la punta del braccio scorrevole con
linterno della parete esterna della fessura del caricatore.



Funzionamento del dispositivo

Inserire una scheda SD con max. 128 GB nello slot per schede
SD. Ora premi il pulsante di accensione. Dopo il processo di
avvio, il menu principale appare il menu «Scansione». Puoi

tornare in qualsiasi momento a menu principale premendo il
pulsante HOME.

Scansione

| &
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Lingua
Modalita di scansione
Risolutione

Scansione (HOME)
Inquadratura dellimmagine
Ver diapositivas (Slide Show)
Formattare la scheda SD

@™o aonoco O Q

Utilizzare i tasti freccia per scorrere le singole voci
di menu. Premendo il pulsante «OK» si accede
al rispettivo sottomenu.




Selezione della lingua

Nel menu principale, premere uno dei pulsanti freccia e
selezionare il sottomenu «Lingua».

Premere «OK» e quindi utilizzare i pulsanti freccia per
selezionare la lingua desiderata.

Confermare premendo il pulsante «OK».

Language

Language

IEaEEs

Formattare la scheda SD

Il dispositivo supporta schede SD con una capacita fino a
128 GB. Le schede devono essere formattate secondo lo
standard FAT32. E possibile formattare la scheda con il
dispositivo come segue:

Selezionare «Formattare la scheda SD» nel menu principale
premendo un tasto freccia e premere «0OK». Selezionare
«Si» e premere «OK». La scheda SD verra ora formattata.

Formattare la scheda SD?




Selezione della risoluzione

Nel menu principale, premere uno dei pulsanti freccia e
selezionare il sottomenu «Risoluzione». Premere «0K» e
quindi utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la dimen-
sione desiderata dei file JPG per le scansioni. Scegli tra 14 MP
(megapixel) e 22 MP e conferma premendo il pulsante «OK».

Risoluzione

Regolazione dell'inquadratura

Le dimensioni delle finestre di diversi telaietti sono legger-
mente diverse. Selezionare il sottomenu «Inquadratura
dellimmagine» nel menu principale e confermare con «0OK».
Inserire una diapositiva nel dispositivo come riferimento. Ora
scegli tra X (orizzontale), Y (verticale) e Z (zoom) usando i tasti
freccia. Premendo «OK» si attiva l'opzione di impostazione, che
e possibile effettuare con i tasti freccia. Verificare l'inquadra-
tura desiderata sull'immagine di sfondo e confermare il valore
impostato con «OK». (Il colore del carattere diventa giallo).

Frame ADJ

”i




Scansione singola

Premere il pulsante <HOME» e confermare la preselezione
«Scansione» con «OK». In alternativa, & possibile selezionare il
sottomenu «Scansione singola» nel menu «Modalita di
scansione». Inserire un caricatore nella fessura del caricatore
da sinistra fino a quando non poggia contro il braccio di
scorrimento inserito.

Ora premere il pulsante «Freccia destra» u

per inserire la prima diapositiva nello scanner.

Un'immagine live della diapositiva inserita appare sul display,
ai bordi sinistro e destro & possibile vedere le informazioni
sulla risoluzione preimpostata, l'esposizione e la correzione
del colore (R, G, B) e se ¢ inserita una scheda SD.

E possibile riconoscere una diapositiva che & stata inserita in
orientamento verticale dalla superficie quadrata dell'imma-
gine e dalle ampie barre nere su entrambi i lati. Per eseguire
la scansione di questa diapositiva senza ritagliarla, premere il
sollevamento della diapositiva e lasciarla salire. Rimuovere la
diapositiva, ruotarla di 90° e reinserirla nella guida. Ora premi
il sollevatore verso il basso finché non scatta in posizione.
Premendo il pulsante «<SCAN» si salva l'immagine sulla scheda
SD inserita. Ora premi nuovamente il pulsante «Freccia
destra» per inserire e scansionare la diapositiva successiva.



Esposizione e correzione del colore

In modalita «Scansione» hai la possibilita di apportare
correzioni all'esposizione e alla colorazione. A tale scopo,
premere il pulsante «<OK» mentre & visualizzata l'immagine live.
Viene visualizzato un sottomenu con le opzioni di impostazione
per il controllo dell'esposizione e per i colori primari rosso,
verde e blu.

esposizione

Ripristina

Selezionare tra «esposizione», «<rosso», «verde» o «blu»
utilizzando i pulsanti freccia e confermare con il pulsante «OK».
L'opzione di impostazione selezionata appare come sovrap-
posizione sull'immagine live. Utilizzare i pulsanti freccia per
selezionare la quantita di correzione per ogni impostazione e
confermare con il pulsante «OK». La correzione viene applicata
direttamente sull'immagine live e puo quindi essere verificata.
Se si desidera reimpostare tutti i parametri su "0", selezionare
«Reimposta». Non appena si preme il pulsante «<SCAN», si torna
alla modalita di scansione.

| fattori di correzione attivi vengono visualizzati nella barra
nera a destra dell'immagine. Rimarranno attivi fino a quando
non verranno modificati o ripristinati.

Cio significa che & possibile scansionare anche caricatori
complete applicando valori di correzione per esposizione e
colore.



Scansioni dei lotti

Premere il pulsante <HOME», selezionare il sottomenu
«Modalita scansione» e confermare con «OK». Ora seleziona
«scansioni dei lotti» e conferma con «OK».

Capacita delle caricatore

scansioni dei lotti I I I

Ora seleziona il numero di diapositive da scansionare dal
caricatore e conferma con «0OK».

Prima della scansione, controllare la pulizia del pannello luminoso
all'interno dello scanner. Se si notano particelle di polvere o sporcizia,
pulire il pannello luminoso con la spazzola in dotazione inserendolo
nell'apertura sotto I'aletta di gomma nel sollevatore. In questo modo
e possibile rimuovere lo sporco e contemporaneamente controllare

il risultato sul monitor.
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Inserire il caricatore da sinistra nella fessura del caricatore
fino a quando non poggia contro il braccio di scorrimento
inserito. Ora premi il pulsante «<SCAN». Lo scanner inizia con
la digitalizzazione automatica di tutte le diapositive nel
caricatore, in base alla capacita preselezionata.

Se si desidera annullare il processo di scansione, premere
nuovamente il pulsante «<SCAN». Dopo che il LED di controllo
si @ illuminato in rosso, premere «<HOME> e tornerai al menu
principale.



Visualizzazione delle diapositive

Selezionare il sottomenu «Ver diapositivas» nel menu principale
e confermare premendo «OK». Selezionare «Visualizza diapositive»
e premere huovamente «OK».

Capacita delle caricatore

36 (40 (580

Visualizza diapositive

Visualizza
diapositive
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Inserire un caricatore di diapositive da sinistra nella fessura del
caricatore fino a quando non poggia contro il braccio di
scorrimento inserito.

Ora seleziona il numero di diapositive delle tue caricatore da
visualizzare e conferma con «OKb».

Ora seleziona il tempo di riproduzione in secondi per ogni
singola diapositiva durante la presentazione.

Durata della riproduzione:

33, 5s 10s

15s 20s 30s

Confermare la selezione premendo il pulsante «OK».
Cio avviera la presentazione allo stesso tempo.

Per annullare la presentazione, basta premere il pulsante
«HOME-> e tornare al menu principale.



Visualizzazione delle scansioni

Riproduzione automatica

Con questa funzione, tutte le scansioni salvate sulla scheda SD
possono essere riprodotte in una presentazione. Nel menu
principale selezionare il sottomenu «Ver diapositivas» e
confermare con «OK». Selezionare «Visualizza le scansioni» e
confermare con «OK». Selezionare «Riproduzione automatica»
e confermare con «OK».

Riproduzione automatica
Riproduzione Riproduzione

automatica manuale

Durata della riproduzione:

3s 5s. | 10s

15s  20$> - 30s

Selezionare ora la durata in secondi della visualizzazione di
ogni singola scansione durante la presentazione.
Confermare la selezione premendo il pulsante «OK».

Cio avviera la presentazione allo stesso tempo.

Per annullare la presentazione, & sufficiente premere il
pulsante «<HOME> e tornare al menu principale.



Visualizzazione delle scansioni

Riproduzione manuale

Con questa funzione, le scansioni salvate sulla scheda SD
possono essere riprodotte manualmente.

Nel menu principale selezionare il sottomenu «Ver
diapositivas» e confermare con «OK». Selezionare
«Visualizza le scansioni» e confermare con «OK». Quindi
selezionare «Riproduzione manuale» e confermare con «0OK».

Riproduzione manuale

Riproduzione Riproduzione
automatica manuale

PICT0023.JPG

E ora possibile visualizzare le singole scansioni e passare
all'immagine successiva utilizzando i tasti freccia. Il
rispettivo nome file con il numero dell'immagine viene
visualizzato nell'angolo in alto a sinistra.

Per annullare la riproduzione, & sufficiente premere il
pulsante «<HOME» e tornare al menu principale.



Informazioni sul prodotto

« Funzione principale:
scanner e visualizzatore automatico per diapositive
« Tipi di diapositive:
Supporti 5x5 cm con uno spessore fino a 3,2 mm
= Sensore d'immagine:
Sensore CMOS da 1/2,33 "- 15,3 megapixel
= Risoluzione:
4608 x 3072 pixel o0 5760 x 3840 pixel (interp.)
- Velocita di scansione:
meno di 5 sec. per diapositiva (modalita automatica)
« Schermo:
LCD IPS con ampio angolo di visione da 7 pollici (17,8 cm)
« Correzione del colore:
rosso, verde, blu (RGB da -2,0 EV a +2,0 EV)
= Correzione dell'esposizione:
automatico / manuale (da -2,0 EV a +2,0 EV)
« Fonte di luce:
sorgente luminosa a LED a luce diurna diffusa per un
colore ottimale resa e riduzione di polvere e graffi.
« Formato di uscita digitale:
JPEG (bassa compressione)
= Caricatori utilizzabili:
Universale (DIN 108), CS, LKM
= Archiviazione supportata:
Scheda SD / SDHC fino a 128 GB
« Alimentazione elettrica:
Adattatore 12V /1,5A
« Interfaccia video:
HDMI (tipo A)
« Peso:
circa. 1650 g
« Dimensioni:
245 x 243 x 141 mm (L x P x A)

Art.-No.: 65800
EAN: 4005039658006

| dettagli tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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