reflecta START reflecta
g{’[—[ﬁsﬁl-ie vor der Inbetriebnahme des Geréts P F 1 35 Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geréts P F 1 35

folgende Hinweise sorgfaltig durch. folgende Hinweise sorgfaltig durch.

1. Entpacken und Einsetzen des Filmhalters 4. Reinigen und Inspizieren der Filmstreifen

Verwenden Sie nur Filmstreifen in gutem Zustand. Wellige, geknickte,
eingerissene oder Filmstreifen mit Klebeband diirfen nicht in den Scanner
eingefiihrt werden.

Reinigen Sie den Film von
Schmutz und Staub mit einem
weichen, fusselfreien Tuch.
Fingerabdriicke lassen sich
gut mit etwas Isopropanol
entfernen.

Entpacken Sie den Inhalt und entfernen Sie die Schutzfolien.

START GUIDE

) Stellen Sie zunédchst korrekten Sitz des Filmhalters sicher.
Lieferumfang:

PF 135 Scanner, Filhalter, Netzteil,

USB 2.0 Kabel, Quick Start Guide J X X X X
2. Installieren der Software 5. Problembehandlung

(& Verbinden Sie den den Scanner Bitte laden Sie die Scansoftware Entfernen eines blockierten Filmstreifens

. CyberView PF 135 von hier
NICHT vor den Installation der herunter: Bei Option 1 und 2 werden ALLE Streifen ausgeworfen.

Software. flecta.d Entfernen Sie zunichst alle aufliegenden Filmstreifen.
www.reriecta.ae Danach wahlen Sie eine Option:

Q Option 1:

Driicken Sie ,EJECT" im Interface der Software.

il i @ Stellen Sie sicher, dass der Scanner ausgeschaltet ist, bevor Sie Option 2:
b _:l das Netzteil einstecken. Schalten Sie danach den Scanner ein. Starten Sie den Scanner neu, indem Sie Ihn aus- und
nach wenigen Sekunden wieder anschalten.

Option 3:

Fiir den Fall, dass das Gerét keinen Strom hat oder die
Software abgestirzt ist, kénnen Sie méglicherweise den
Film manuell entfernen, indem Sie die Abdeckung
hochklappen und den kleinen Hebel nach vorne driicken,
um den Druck auf den Filmstreifen zu verringern.

Diese Methode ist méglicherweise nicht effektiv, wenn

Es kénnen in einem Scanvorgang 1 bis 10 der Filmstreifen bereits zu tief eingezogen wurde. Da die
COLOR Filmstreifen mit einer Lange von manuelle Entfernung des Filmstreifens schwierig sein kann,
__:;___""!:{F.(l-"’" TTTTTTTT 2 bis 6 Bildern digitalisiert werden. greifen Sie nach Mdéglichkeit immer zu Option 1 oder 2.

N\ Einzelne Bilder kénnen NICHT verarbeitet
werden.
L Achten Sie beim Einlegen der Filmstreifen
[TTTTTTIT] darauf, dass die matte Emulsionseite nach
DULL unten zeigt.

DOWN

Da Staubpartikel die Qualitat Ihrer Scans negativ beeinflussen kénnen,
soliten Sie gelegentlich einen Blasebalg oder ein Druckluftspray verwenden,
um den Film-Einzug (Bereich gelb markiert) zu reinigen.

Schitzen Sie Ihren Scanner auch mit einer Staubschutzhiille

(nicht im Lieferumfang enthalten), wenn er flr langere Zeit nicht verwendet
wird.

Sortieren Sie lhre Filmstreifen.

Farb-Negative, Farb-Positive sowie Schwarzweiss-Negative
missen in getrennten Stapeln verarbeitet werden und kénnen
NICHT innerhalb des selben Scanvorgangs gemischt werden.




