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Einrichten lhres WCM2-Systems

'1 . Schließen Sie das WCM2 über das mitgelieferte USB-Kabel an lhren DNP-
Drucker an. Es stehen 2 USB-Anschlüsse zur Verfligung, sodass Sie zwei
DNP-Drucker anschließen können!

2. Schließen Sie das Netzteil an das WCM2 an. Bei Verwendung eines
QW41O-Druckers können Sie das alternative USB-Netzkabel an den USB-
Anschluss an der Rückseite des Druckers anschließen.

3. ln 60-90 Sekunden schaltet sich das WCM2 ein und druckt eine Testseite.

4. Sobald es bereit ist, sendet das WCM2 einen Hotspot, um eine Verbindung zu
lhrem Handy, PC oder MAC-Gerät herzustellen.

. Wählen Sie in den WlAN-Einstellungen des Geräts
DNPWCM-xxx.
(Die letzten 3 Ziffem sind spezifisch für lhrWCM2.)

. Das Standardpasswort für den Hotspot lautet
dnp12345

HINWEIS:
Der Name und das Passwort für den Hotspot können
in den Netzwerkeinstellungen geändert werden.

5. Verwenden Sie eine beliebige Foto-App zum Anzeigen
lhres Bildes.

6. Drücken Sie das Symbol Share (Teilen) (iOS) bzw. Menu (Menü) (Android).
HINWEIS: Wenn Sie ernen Cloud-Speicher für lhre Bilder venvenden, muss
das WCM2 über WLAN oder Ethernet mit dem lnternet verbunden sein.

7. Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie Print (Drucken). Wählen Sie
Printer (Drucker) und das gewünschte Print Size (Druckformat) aus.
Die Standarddruckgrößen stehen standardmäßig zur Verfügung. Weitere
Druckformate können
fm Druckerei nstellu n gs-
Menü hinzugefügt werden.

8. Drücken Sie das Symbol Print
(Drucken).

Kontakt
Wenn Sie Hilfe benötigen,
wenden Sie sich an unseren
technischen Support unter:
+33.01 49 38 47 11 I
support@dnpphoto.eu

Apple

Weitere lnformationen zu lhrem System, z. B. zu anderen Druckmethoden,
finden Sie auf unserer Website: www.dnpphoto.eu

Android



Setting up your WCM2 System

1. Connect the WCM2 to your DNP printer with the provided USB cable. There
are 2 USB ports so you can cohnect two DNP printers!

2. Connect the power adapter to the WCM2. lf you are using a QW4'10 printer,
the alternate USB power cable can be connected to the USB port on the back
of the printer

3. ln 60-90 seconds, the WCM2 powers on & prints a test page.

4. When ready, the WCM2 broadcasts a hotspot to connect to your mobile, PC,
or MAC device.

. ln the device Wi-Fi settings, select
DNPWCM-xxx.
(The last 3 digits are unique to yourWCM2.)

. The default password for the hotspot is dnpl2345
NOTE:
Both the name and password for the hotspot can be
changed in Network Settings.

O 2021 DNP Photo lmaging Europe. All rights reserved.
iPad and AirPrint are regiEtered trademarks ofApple lnc.

5. Use any photo app to view your picture.

6. Press the Share icon (iOS) or the Menu icon (Android).

NOTE:
lf you are using cloud storage for your pictures, the WCM2 must be
connected to the internet using Wi-Fi or Ethernet

7. Scroll through the list and select Print. Select the Printer and Print Size you
want. Standard print sizes are
available by default. Additional
print sizes can be added in
the printer settings menu.

8. Press Print.

Contact Us
lf you need help, contact
our technical support line at:
+33.01.49.38.47. 1'l / support@
dnpphoto.eu

Apple

For more information about your system such as other printing methods go to
our website: www.dnpphoto.eu

PN: DOC-Q-WCN,l2-PlE
REY:1010612021
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Configurer votre systöme WCM2

1. Branchez le systöme WCM2 ä votre imprimante DNP ä l'aide du cäble
USB fourni. ll y a deux ports USB pour que vous puissiez brancher deux
imprimantes DNP !

2. Branchez l'adaptateur secteur au systöme WCM2. Si vous utilisez une
imprimante QW4'10, le cäble d'alimentation USB alternatif peut ötre branch6
au port USB situ6 ä l'arriäre de l'imprimante.

3. Dans un d6lai de 60 ä 90 secondes, le systöme WCM2 s'allume et imprime
une page de test.

4. Une fois pr6t, le systöme WCM2 6met un point d'accös
pour que vous puissiez connecter votre appareil mobile,
votre PC ou votre MAC.

. Dans les paramötres Wi-Fi de l'appareil,
s6lectionnez DNPWCM-xxx.
(Les trois derniers chiflres sont sp6cifiques
ä votre systöme WCM2.)

. Le mot de passe par d6faut du point d'accös est
dnp12345

REMARQUE:
Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du point d'accös dans
les Network Settings (Paramötres reseau).

5. Utilisez une application de photos pour afficher votre image.

6. Cliquez sur l'icöne Share (Partager) sur iOS ou Menu surAndroid.
REMARQUE:
Si vous stockez vos photos sur le cloud, le systöme WCM2 doit ötre
connect6 ä lnternet via Wi-Fi ou Ethernet.

7. Faites d6filer la liste et
s6lectionnez Print (lmprimer).
Sölectionnez le modöle
de Printer (lmprimante)
et le Print Size (Format
d'impression) de votre choix.
Les formats d'impression
standard sont disponibles
par d6faut. Vous pouvez
ajouter des formats
d'impression suppl6mentaires
dans le menu des
paramötres d'impression.

8. Appuyez sur Print (lmprimer).

Nous contacter

Apple

Si vous avez besoin d'aide, appelez notre ligne d'assistance technique au
num6ro suivant : +33.01 .49.38.47.1 1 / support@dnpphoto.eu
Pour en savoir plus sur votre systöme, notamment sur les autres modes
d'impression, consultez notre site Web : www.dnpphoto.eu
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DNP GUIA DE INICIO RÄPIDO reYW*?
Configuragäo de seu sistema WCM2

1. Conecte o WCM2 ä sua impressora DNP com o cabo USB fornecido. Hä 2
portas USB para que voc6 possa conectar duas impressoras DNP!

2. Conecte o adaptador de energia ao WCM2. Se estiver usando uma
impressora QW410, o cabo de energia USB alternativo pode ser conectado
ä porta USB na parte de träs da impressora.

3. Em 60 a 90 segundos, o WCM2 ligarä e imprimirä uma pägina de teste.

4. Quando estiver pronto, o WCM2 transmite um hotspot para conectar ao
seu dispositivo mövel, PC ou MAC.

. Nas configura@es de Wi-Fi do dispositivo, selecione
DNPWCM-xxx. (Os 3 ültimos digitos säo exclusivos
para seu WCM2.)

. A senha padräo para o hotspot 6 dnp12345

OBSERVAQAO:

O nome e a senha para o hotspot pode ser alterado em
Network Settings (Configuraqöes da rede).

5. Use qualquer aplicativo de fotos para visualizar sua
fotografia.

6. Pressione o icone Share (Compartilhar) (iOS) ou o icone Menu
(Menu) (Android).

OBSERVAQAO:
Se estiver usando o armazenamento em nuvem para suas fotos,
o WCM2 deve ser conectado ä internet usando o Wi-Fi ou Ethernet.

7. Navegue pela lista e
selecione Print (lmprimir).
Selecione Printer
(lmpressora) e Print Size
(tamanho da impressäo)
que vocö deseja.
Os tamanhos de impressäo
padräo estäo disponiveis
por padräo. Outros
tamanhos de impressäo
podem ser adicionados
no menu Printer settings
(configuragöes de impressäo)

B. Pressione Print (lmprimir).

Contate-nos

Apple Android
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Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso suporte t6cnico pelo
nümero: +33.01 49.38.47.11 / support@dnpphoto.eu
Para mais informagöes sobre seu sistema e outros m6todos de impressäo,
acesse nosso website: www.dnpphoto.eu



Configurazione del sistema WCM2

1. Collegare il WCM2 alla propria stampante DNP con il cavo USB in dotazione.
Sono disponibili 2 porte USB, pertanto ö possibile collegare due stampanti
DNP.

2. Collegare I'adattatore di alimentazione al WCM2. Se si utilizza una stampante
QW410, il cavo di alimentazione USB alternativo puö essere collegato alla
porta USB sul retro della stampante.

3. Entro 60-90 secondi, il WCM2 si accende e stampa una pagina di prova.

4- Quando ö pronto, il WCM2 trasmette uno hotspot per connettersi al proprio
cellulare, PC, o dispositivo MAC.

6. Premere l'icona Share (Condividi) (iOS) o l'icona del Menu (Android).

NOTA:
Se per le proprie fotografie si utilizza I'archiviazione su cloud, il WCM2
deve essere connesso a lnternet tramite Wi-Fi o Ethernet.

7. Scorrere l'elenco e selezionare Print (Stampa). Selezionare I'opzione
desiderata per Printer (Stampante) e per Print
Le dimensioni di stampa
standard sono disponibili per
impostazione predefi nita.
Ulteriori dimensioni di stampa
possono essere aggiunte
al menu Printer settings
(lmpostazioni di stampa). Appte Android

B. Premere Print (Stampa).

Contatti
Se serve aiuto, contattare la nostra linea di supporto tecnico al numero:
+33.01.49.38.47.11 / support@dnpphoto.eu
Per maggiori informazioni sul proprio sistema, riguardanti, ad esempio,
altri metodi di stampa, accedere al nostro sito web: www.dnpphoto.eu

(. Nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo,
selezionare DNPWCM-xxx.
(Le ultime 3 cifre indicano in modo univoco il
proprio WCM2.)

. La password predefinita per lo hotspot ö dnp12345

NOTA:

Sia il nome che Ia password dello hotspot possono essere .'::l'--
modificati in Network Settings (lmpostazioni di rete).

5. Utilizzare una qualsiasi app fotografica per visualizzare la propria fotografia.

GUIDA RAPIDA P-RINT



Configuraciön de su sistema WCM2
1. Conecte el WCM2 a su impresora DNP con el cable USB provisto. Hay dos

puertos USB, asi que, lpuede conectar dos impresoras DNP!

2. Conecte el adaptador de corriente al WCM2. Si utiliza una impresora
QW410, el cable de alimentaciön USB alternativo puede conectarse al
puerto USB en la parte posterior de la impresora.

3. El WCM2 se enciende e imprime una pägina de prueba en
60 a 90 segundos.

4. Cuando estä listo, el WCM2 transmite un punto de acceso a su teläfono
celular, computadora o dispositivo MAC.

6. Presione el icono Sharc (Compartir) (en iOS) o el icono Menu (Menü) (en
Android).

NOTA:

Si utiliza el almacenamiento en la nube para sus imägenes, el WCM2
deberä estar conectado a lnternet mediante wifi o Ethernet.

7. Deslice para ver la lista
y seleccione Print (lmprimir).
Seleccione la opciön
que desee en Printer
(lmpresora) y Print Size
(Tamaho de impresiön).
Los tamanos eständar de
impresiön estän disponibles
por defecto. Es posible
afradir tamafros de impresidn
adicionales en el menü de
configuraciön de la impresora.

8. Presione Print (lmprimir).

Apple

Contacto
Si necesita asistencia, pöngase en contacto con nuestra linea de
soporte t6cnico al: +33.01.49.38.47.11 / support@dnpphoto.eu

Para mäs informaciön acerca de su sistema, como otros m6todos
de impresidn, visite nuestro sitio web: www.dnpphoto.eu
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(. Seleccione DNPWGM-xxx en la
confi guraclön wifi del dispositivo.
(Los ültimos tres digitos son ünicos para su
wcM2).

. La contrasefra por defecto del punto de acceso
es: dnp12345.

NOTA:

Tanto el nombre como la contrasefra se pueden
cambiar en "Network Settings" (Configuraciön de la red).

5. Utilice cualquier aplicacidn de fotografias para ver su imagen.

Android
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